








🔧Компоненты системы 3D нивелирования TG63 на автогрейдер

🔨 Снятие плодородного слоя

🏗️ Массовая выемка грунта

🛤️ Укладка слоев материала

🚧 Уплотнение насыпи

🛰️ Автономный ГЛОНАСС — возможность работы только с российскими спутниками при 

отключении других группировок

📡 Требуется базовая станция ГНСС для работы системы в 3D

⚙️ Стабильная работа в любых условиях, даже при слабом сигнале или помехах. 



Работа без системы 3D

Работа с системой 3D

⚙️🚜 Работа с системой 3D нивелирования и без системы

🚜 Сокращение количества проходов — выше скорость и производительность

🚫 Без необходимости установки кольев и разметки

📊 Автоматические проверки — сокращение вызовов геодезистов

💡 Экономия материалов, труда и топлива

🌙 Проще работать днем и ночью, независимо от видимости отметок

⚖️ Балансировка выемки/отсыпки — точная укладка слоев по проекту

🕑 Экономия времени — сокращение времени на подготовительные работы. 



💻🎛️ Интерфейс и примеры внедрения Системы 3D нивелирования TG63

🖥️ Интуитивно понятный интерфейс, доступный каждому оператору

⚡ Высокая производительность системы, минимизация простоев

🏗️ Работа с опережением графика, благодаря автоматизированным процессам

🔧 Автоматический режим — минимальное участие оператора

🚀 Мощная обработка данных — работа с большими проектами без задержек

🎯 Точность 1-3 см — уверенный прием сигнала и точность данных через ГНСС-антенны и 

инерциальные датчики

📡 Обновление данных каждую секунду — полный контроль выполнения работ в режиме 

реального времени. 



🛠️ Работа с тяжелыми проектами без задержки в обработке.

Блок управления обрабатывает большие объемы данных без зависаний и простоев.

📡 Удержание отметки при отключении базовой станции.

Система сохраняет текущие параметры даже при разрыве связи с базовой станцией, что 

исключает необходимость повторной калибровки.

🛡️ Надежная защита датчиков и мачт.

Производство всех компонентов, включая мачты и защитные элементы, осуществляется на 

заводе CHCNav, что гарантирует качество и долговечность.

⚙️ Высокая отказоустойчивость.

Система разработана с учетом требований работы в сложных условиях, что обеспечивает 

стабильность и надежность при эксплуатации.

🔄 Корректная работа с гидравликой.

Система не снижает скорость работы гидравлической системы грейдера, сохраняя высокую 

эффективность работы.

💧 Долговечность гидрораспределителя.

Гидравлический блок системы обладает таким же сроком службы, как и сам 

гидрораспределитель бульдозера.

🧩 Датчики собственного производства CHCNav.

Контроль качества и настройка датчиков на всех этапах производства обеспечивают точность и 

надежность системы.

⚡ Соответствие требованиям технических регламентов.

Система соответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 

средств» и внесена в реестр ЕАЭС с регистрационным номером: ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.49085/22.

🏆 Прохождение экспертизы ВНИИМС.

Оборудование прошло сертификацию и включено в реестр средств измерений, что позволяет 

выполнять ежегодные поверки компонентов систем TG63, TD63, TX63.

🌍 Совместимость с базовыми станциями разных производителей.

Система работает с GNSS базовыми станциями, включая популярные бренды, такие как 

Trimble, Leica, Topcon, EFT и другие, поддерживая протоколы Satel и Trimtalk.

Преимущества системы TG63 на автогрейдере выявленные 

при сравнении с аналогами


